土法
解压到一个分区，记住设备名


新建个initrd的文件夹
修改/etc/passwd 改ssh进来后的解释器
修改/etc/setup/rc.console 可选，方便从ikuai控制台退出
修改/sbin/sysinit 可选，这是ikai启动后会执行/sbin/sysinit boot ,可以把想开机启动的东西添加进去
添加openwrt的/lib/functions.sh
改/usr/sbin/opkg-key 可选


改后可以用opkg 安装usign后可以取消该行注释，安装需要手动下载安装libc https://archive.openwrt.org/chao ... 9.33.2-1_x86_64.ipk
添加一些自己想加的东西
修改ikuai所在磁盘第一分区下的/boot/grub/grub.cfg


修改划线区域为initrd解压到的磁盘


最后弄完后可以重新打包为initrd，就不需要改grub.cfg

发现解压到磁盘启动重启会导致远程和负载均衡失效，我之前一直是重新打包成initrd的，没发现，最近加班，不想找原因，简单的处理是在/sbin/sysinit加
cp /etc/passwd /initrd/etc/passwd -rf
cp /etc/setup/rc.console /initrd/etc/setup/rc.console -rf
cp /sbin/sysinit /initrd/sbin/sysinit -rf
cp /etc/profile /initrd/etc/profile -rf
cp /initrd/* / -rf

加到第2行就行
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